Hinnapakkumise esitamise kirjalik kutse 
Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub Teid esitama hinnapakkumist seoses Elva Jaamahoone remontööde teostamisega. 
Nimetus: Elva Jaamahoone remontööde teostamine
Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 11.03.2022 kell 14.00, e-postile ivi.tigane@elva.ee
Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg.kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 5528870, e-post: ivi.tigane@elva.ee
Ehituslikes küsimustes nõustab Elva vallaarhitektilt Jaanika Saar, 53481114, e-post  jaanika.saar@elva.ee

Nõuded pakkujale: tööde teostamiseks on vajalik kooskõlastada oma tegevus Muinsuskaitseametiga. Ettevõttel peab olema võimekus alustada töid hiljemalt 15 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist, mitte hiljem kui 30. märtsil 2022.  
Hinnapakkumine peab sisaldama:  SA Elva Kultuur ja Spordile tehtud hinnapakkumist kehtivusega kuni 90 päeva.
Hinnapakkumise väljavalimise alus: parim hinna ja kvaliteedi suhe ning ettevõtte hea maine (varasemad edukad projektid). 
Tehniline kirjeldus: 
Olemasoleva olukorra kirjeldus
Elva Raudteejaama ootesaali ruum, kabinetiruum ning seminariruum vajavad värskendavat remonti. Ruumides on vibratsiooni tõttu tekkinud mõned krohvipraod, värvikihid krohvil ja puitpindadel on kulunud ja määrdunud. Kabinetiruumist on tarvis vanast suletud ukseavast rajada pääs seminariruumi. Ukselehena tuleb sobivusel kasutada olemasolevaid kasutusest väljas ukselehtesid, mis on hetkel hoiustatud Elva vallavalitsuses. Ukselengi olemasolul tuleb selgitada välja, kas olemasolevad uksed sobituvad lengi või tuleb originaalukse eeskujul valmistada uus uks. 

Vajalik on järgmiste ruumide restaureerimistööd:
1. Ruum nr 2, ootesaal
1.1. tuleb vormistada korrektne üleminek ajaloolise säilinud põrandaplaadi ning uue põrandakatte vahel (nt madal liist, kooskõlas Muinsuskaitseametiga).  
1.2. Ruumi seintel teha krohviparandused (lubikrohv) ja värvida lubivärviga vastavalt varasemas projektdokumentatsioonis toodule.  
1.3. Puitpinnad puhastada ning värvida üle naturaalse linaõlivärviga vastavalt varasemas projektdokumentatsioonis toodule. 
1.4. Korstnajalgadele tuleb välinurkadesse paigaldada puidust katteliistud, sest krohvipind on seal pidevalt tugeva koormuse tõttu väga habras. Puitliistu profiil tuleb teha ajastukohase profiiliga, kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Ruumi lagi tuleb puhastada, teha krohviparandused ja värvida lubivärviga. 
1.5. Ootesaali raudteejaama poolne uks tuleb korrastada ning luua võimalus kahepoolse ukse avamiseks. Uks peab olema invanõuetele vastav (s.t, et ootesaali peab saama siseneda ratastooliga). Vajadusel tagada ukse automaatne avamine. Täpne lahendus tuleb pakkuda töövõtu koosseisus ning lahendus kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.
2. Ruum nr 4, kabinet
2.1. Ruumi laudpõrand tuleb restaureerida ja värvida kulumiskindla värviga. 
2.2. Ruumile rajada üks uks seminariruumi nr 6 algupärasesse kohta, ajastukohane uks. 
2.3. Seintel ja lael tuleb teha krohviparandused ja värvida. 
2.4. Kontrollida tuleb valgustust, kui valgustus on kabineti osas nõrk (alla 500 Lx), tuleb paigaldada uus laevalgustus. Luua pistikukohad töökoha tarbeks. Töövõttu kuulub kaabelduse projekteerimine, paigaldamine, hilisem dokumentatsioon tööde vastuvõtmiseks. Kui elektrisüsteemi muutmiseks on vajalik ehitusteatise ehitamine koos ehitusprojektiga, kuulub see töövõtja kohustuste hulka. 
3. Ruum nr 6, seminariruum
3.1. Seintel ja lael teha krohviparandused ning viimistlustööd traditsiooniliste võtete ja materjalidega vastavalt olemasolevale värviahendusele. 
3.2. Olemasolevad valgustid tuleb avada ja puhastada. Luua võimalus lisavalgustuse (suundvalgustus seintele) paigaldamiseks tellija näidatud mahus ja asukohas. Anda projektlahendus, valgustite tüübid, enne tööde teostamist tuleb lahendus tellijaga kooskõlastada.  
4. Ruumid nr 9 ja 10, tualettruumide kapitaalremont
4.1. Tualettruumides olemasoleva sanitaartehnika ja plaatide demonteerimine ja utiliseerimine.
4.2. Tualettruumide seinte plaatimine vastavalt töövõtja esitatud plaatimisjoonisele, mis on Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud.
4.3. Tualettruumide põrandate plaatimine vastavalt töövõtja esitatud plaatimisjoonisele, mis on Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud.
4.4. Tualettruumide seinte ja lagede krohviparandused ja värvimine.
4.5. Sanitaartehnika koos paigaldamisega (wc potid, 2tk + 1 invaraam + 1 mähkimislaud, kraanikausid, sanitaarkeraamika, segistid Gustavsberg/Grohe või sarnane kvaliteediklass ja hinnaklass. Oluline on, et tehnika oleks vastupidav avalikuks kasutuseks mõeldud). Paigaldatav sanitaartehnika tuleb eelnevalt tellijaga kooskõlastada, kusjuures tellijal on õigus teha valik vastavalt toote sobivusele, kooskõlastamata tooteid paigaldada ei ole lubatud. Tegemist on suure avaliku koormusega ruumidega, mistõttu on kvaliteetne lõpptulemus ajale vastupidav ja seetõttu tellija eesmärgiks.
5. Kõikide lukustatavate uste lukustuse lahendus
Töövõttu kuulub kõikide projektialal paiknevate uste lukustuse lahenduse loomine ja paigaldamine.

1. Juhul, kui alusdokumentides on nimetatud või viidatud kindlale ostuallikale, standardile, kaubamärgile, on pakkujal õigus pakkuda samaväärset samade tehniliste omadustega toodet.
2. Töövõtja peab tagama, et ta on täielikult informeeritud ehitusobjekti asukohast, juurdepääsust ja seisukorrast, tehes ise uuringuid, mitte piirdudes joonistel näidatud infoga.
3. Töövõtja peab hankima kõik tööde läbiviimiseks vajalikud load ja kooskõlastused sh ehitus- ja kasutusluba või teatis, Muinsuskaitseameti tööde teostamise luba jms.
4. Töövõtja peab ise korraldama vajalike vahendite ja paigaldiste olemasolu, mis on vajalikud töö teostamiseks.
5. Töövõtja peab leidma vajalikud ladustusplatsid ehituseks vajalike materjalide hoidmiseks.
6. Objekti valmimise periood on maksimaalselt 60 päeva (valmimise tähtaeg hiljemalt 1. juuni 2022). 

 



