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LTE 4G 800Mhz leviennustus
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• Madalaim sagedus võrgus 

• LTE kasutatav kõne- kui ka 
andmesides

• Andmeside kiirus ja kasutajate 
hulk kõige piiratum



LTE 4G 1800Mhz leviennustus
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• LTE 1800 MHz kasutatakse 
andmesidemahu tõstmiseks



5G 3500Mhz leviennustus
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• Uusim andmeside tehnoloogia

• Regulatoorselt piiratud leviulatus 
4,5km

• Andmeside kiirused võrreldavad 
valguskaabliga



Piirkonnas asuvad tugijaamad
Peamine teenindaja Päidla ~5,8 km eemal
Kollased suunad viitavad ülekoormusele
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Koormused – LTE 4G 800 Mhz nädala lõikes õhtustel aegadel (17.00-
23.00)

Päidla
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• Kirepi

• Rõngu
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Kuidas teostati mõõtmised

• Mõõtmised olid tehtud 22.08.2024 ajavahemikul kl. 12:00 – 14:00, 
madala koormusega ajal.

• Tipukoormused võrgus kl. 17:00 - 23:00

• Telefoniks oli Xiaomi 14

• Telefon asus auto armatuuri sahtlis, et imiteerida hoonesisest levi.



Mõõtmistulemus kõneside
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• Teenindab peamiselt 
LTE 800Mhz sagedus

• Roheline – hea

• Kollane – puudulik

• Oranž – kõned 
katkevad



Mõõtmistulemus andmeside üleslaadimine
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• „Hea“ kiirus üksikutes 
kohtades (roheline)

• Punases alas andme-
side väga halb

• Üleslaadimine  
mõjutab allalaadimise 
kvaliteeti, soovituslik 
min. 5Mbit/s



Mõõtmistulemus andmeside allalaadimine
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• Sinine-punane ala 
kiirused puudulikud 
juba päevasel ajal

• Min. soovituslik 
10Mbit/s 





Aitäh


