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Elisa selgitus avaliku koosoleku presentatsiooni juurde  21.10.2025 
 

Praegune olukord piirkonnas 

• Levisignaali tugevus ja kiirused on puudulikud. Elisa mõõtmistulemused ja lähimate 

tugijaamade statistika näitab madalat signaali tugevust. 

• Kõrge koormus tugijaamadele. Olemasolevad kaugemad tugijaamad on sageli ülekoormatud, 

eriti tiheda kasutusega aegadel (õhtul 17.00–23.00). 

 

Erinevad mobiilside sagedused 
 

Madalsagedus (nt 800 MHz) – „põhilevi” 

• 800 MHz sagedus (4G) levib hästi läbi metsade ja hoonete ning jõuab kaugemale, kuna 

madalsageduslikud raadiolained hajuvad vähem ja läbivad paremini maastikutõkkeid. 

• Sellepärast on põhiline „kõneside” ja üldine katvus just 800 MHz peal (2G puhul 900 MHz).  

• Puudus: Andmeside kiirused pole siin eriti kõrged (jaguneb paljude kasutajate vahel). 

Kesk- ja kõrgsagedus (nt 1800 MHz, 2600 MHz ja 3500 MHz) – “rohkem kiirust” 

• 1800 MHz / 2600 MHz (4G) annab rohkem andmemahtu, kuid levib piiratud ulatuses. 

• 3500 MHz (5G) võimaldab väga kiiret internetti, kuid leviala on piiratud ja levib halvemini läbi 

metsa/hoonete. 

 
* Praeguseks on piirang kehtivuse kaotanud 
 

Selgitus: Lähimad tugijaamad on liiga kaugel, et 3500 MHz 5G sagedusel mobiilside signaal Urmi, 

Hellenurme ja Palupera külade piirkonda jõuaks. Tarbijad on enamasti madalamal sagedusel LTE 

levialas. 4G/LTE võrk on üle koormatud. 

 

 



Praegune olukord 
 

Miks olemasolevatest tugijaamadest ei piisa? 

• Asuvad liiga kaugel: Lähedal olevad mastid (Päidla, Kirepi, Rõngu) on 5–8 km kaugusel; see on 

liiga kaugel, et pakkuda domineerivat signaali. Piirkond, kus pinnavormid ja ka mets 

mõjutavad teenuse (signaali) kättesaadavust. St. lähim tugijaam ei pruugi olla teenindav jaam, 

signaal tuleb hoopis kaugemast tugijaamast.  

 
Piirkonnas asuvad Elisa masti, kaugus lähimast mastist. Hellenurme/Urmi suunad üle koormatud (kollast 

tooni) 

 
 

• Võrgukoormus: Olemasolevad tugijaamad teenindavad suurt ala ja palju inimesi (ka kõrval 

külad, mööduvad rongid ja suuremad üritused), mis tähendab, et üksik tugijaam ei jaksa 

tagada head teenust.  

 

Mõõtmise tulemused 
 

Teostatud levi mõõtmine: 

• Mõõtmised teostatud 22.08.2024 ajavahemikul kl. 12:00 – 14:00 (madala koormusega ajal). 

• Mõõtmised viidi läbi Xiaomi 14 telefoniga, mis asetati auto armatuuri sahtlisse, et imiteerida 

hoonesisest levi.  

 



Kõneside (4G 800 MHz) 

• Roheline – väga hea, telefoni tuvastatud signaali tugevus -90 dB või parem; 

• Kollane – puudulik, signaali tugevus -90 dB – 100 dB, ühendus ebastabiilne (katkemine, 

hakkimine); 

• Oranž – halb, signaali tugevus -100 dB - -120 dB, signaal võib puududa või katkeda;  

• Must – levi puudub. 

 

Selgitus: 

• Hellenurme asumis on märkimisväärselt alasi, kus võib esineda puudulikku levi. Eriti 

tihendama elanikkonnaga aladel. Puuduliku leviga aladest saab veel välja tuua sõidutee 

Palupera asumi suunal ja raudtee ülesõidu koha.  

• On kohti (punasega tähistatud), kus kõne võib katkeda.  

• Levitingimused on parimad Hellenurme-Palupera teel, mis on avatud Päidla tugijaam suunal. 

 

Andmeside (üles- ja allalaadimine) 

• Roheline – väga head/hea kiirused 

• Kollane/punane – internet kas väga aeglane või praktiliselt puudub < 10 Mbit/s (soovituslik 

minimaalne interneti kiirus nt. Elisa Elamus, Youtube vaatamiseks) 

• Mõõtmispäeval oli teenuse kättesaadavus Hellenurmes ja Paluperas alla soovitusliku kiiruse 

juba päevasel ajal, kui tarbijaid vähem. Tavapärane tipptund mobiilside võrgus on 17:00-23:00 

vahel. 

 



Ülekoormused mobiilse interneti teenuses  

Lisatud graafik Elisa mobiilse interneti teenuse kasutusest ajavahemikul 17.09.2024 – 24.09.2024. 

 

• Ülemine sinine pidevjoon – kellaaegadel, kus see jääb alla punase punktiirjoone, on kliendi 

keskmine allalaadimise kiirus madalam kui 10 Mbit/s; 

• Alumine sinine pidevjoon – kellaaegadel, kus see jääb üle punase punktiirjoone, on tugijaama 

ressurss hõivatud rohkem kui 70%; 

• Sinised tulbad – ajavahemikud, mil teenuse kvaliteet langeb alla sätestatud piirmäära. 

 
 

Kokkuvõte 

• Tavakasutuseks soovituslik kiirus allalaadimises vähemalt 10 Mbit/s ja üleslaadimises 5 

Mbit/s; 

• Mõõtmise teekonnal paljudes kohtades jäi kiirus tunduvalt madalamaks – seega ei saa seal 

täita kaasaegse e-riigi ootuseid (videokõned, kaugõpe ja -töö jms). 

• Mastide kauguse tõttu teenindasid madalamad sagedused, madalam sagedus jõuab 

kaugemale aga sagedusressurssi kasutab seetõttu ka rohkem kliente. Lihtsustatud näites: kui 

Päidla tugijaam saadab välja 100 ühikut andmemahtu ja levialas on 10 kasutajat, saab igaüks 

10 ühikut. Kui kasutajaid on 20, saab igaüks 5 ühikut.  

• Kodudes Wi-Fi võrku kasutades jaguneb tarbimispunkti jõudev interneti maht veel omakorda 

mitme seadme vahel. 

• Ülekoormusega piirkonnas on halvem hilistus (ping), mis mõjutab tugevasti arvutimängude 

mängimist.  

• Hoonete siseruumides võib olukord olla isegi halvem – selektiivklaas, soojustus ja plekk-katus 

mõjutavad mobiilside signaali jõudmist siseruumidesse.  

 

 

 

 

 

 



Teenindavad tugijaamad (sektorid)  

• Roheline – Hellenurme alevikus ja Palupera teel domineerib Päidla masti tugijaam 

• Punane – Kohati samal kaugusel asuv Kirepi tugijaam praktiliselt ei teenindagi piirkonda. See 

näitab, et väga tähtis signaali levikul on avatud asukoht tarbimispunkti ja tugijaama vahel, eriti 

kõrgematel sagedustel. 

• Halvema signaalitugevusega asukohtades (Hellenurme alevikku sissesõidul, raudtee ülesõit) 

on telefon pendeldanud erinevate sektorite vahel. Telefon on hädas signaali leidmisel.  

 

 

Kokkuvõte 

Mobiiliside masti rajamine Urmi külla, Hellenurme ja Palupera piirkonda: 

• Paraneb kõne- ja mobiilse interneti teenuste kvaliteet, asukohtades kus ei ole võimalik 

valguskaablivõrguga ühinemine. 

• Tekib nn „domineeriv“ signaal – telefonid ja ruuterid ei pendelda erinevate tugijaamade vahel. 

Telefon ei pea kulutama ressursse võrku päringute tegemiseks, mille tõttu akud kestavad 

kauem. 

• Domineeriva signaali puhul on terminali vastuvõtus „häiringuid“ vähem ning suhtluseks 

kasutatakse paremat modulatsiooni.  

• Elanikel suuremad võimalused operaatorite valikus.  

• Masti valmimisel võimaldatakse selle kasutamist teistel sideoperaatoritel. 

 

 

Rain Kalda 

Sideobjektide ehituse ettevalmistuse spetsialist 

 


